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Entwurf : GROUPE FINOT.

Lange Uber alles : 13.09 m.

Rumpflinge : 12.64 m.

Rumpfbreite : 3.90 m.

Verdringung : 8845 Kg.

Tiefgang serienmaBig GTE Gusseisen 2.10 m — 2526 Kg.
Tiefgang optional PTE Gusseisen : 1.70 m — 2647 Kg.
Hohe liber WL : 16.57 m.

Bruttotonnage : 19.20 BRT.

oruttotonnage | 1 7.4V ona

Kapazitit Kraftstoff : 200 L.
Kapazitat Frischwasser : 540 L.
Max. Motorleistung : 82 PS.
CE-Zertifizierung : AIO/BI1 / Cl2.
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SEGELFLACHE
Segelflache : 85.06 m2.
GroBsegel : 3321 m2
Genua : 51.85 m2
Spinnaker : 129.20 m2,
SEGELPLAN
l: 15.10 m.
J: 5.04 m.
P: 13.24 m.
E: 4.52 m.
LP (Uberlappung 140 %) : 7.06 m.
ABE 1T

Konstruktion gemalB den Anforderungen
der europdischen  Richtlinien und gemaB  CE-
Zertifizierung.

Dadurch erhilt die Océanis Clipper 423 folgende wich-
tige Merkmale :

Sicherheit und Schutz der Insassen.

Robustheit der Strukturen.

Stabilitdt und Sicherheit.

Sicheres Manovrieren.

Brandschutz.

Umweltschutz und Vermeiden von Motorabgasen.
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- RUMPF

Der einteilige Rumpf besteht aus Polyester.

Punktuelle Verstirkungsbereiche (Kiel, Ruder, Pittingei-
sen, Mallkante) optimieren die Konstruktion.

Die konstruktive einteilige Innenschale ist mit
dem Rumpf verklebt und laminiert. Sie erfiillt eine wich-
tige struktureiie Funktion, weil sie aile Belastungen und
Druckpunkte (Zug der Riisteisen, Kiel, Ruder) auffangen
und verteilen kann. Dadurch ist eine geringere Belastung
des Rumpfes gewihrleistet.

Die glatte Oberfliche der Innenschale ermog-
licht einfache Reinigung und optimales Finish.

Der Rumpf ist im Standard wei8 mit blauen und silbernen
Zierstreifen, optional auch in Stahlblau lieferbar.

- DECK -
Sac Beck i<t in Sandwichtachnil aifeahaus (Glasfacar
Las DecCK ISt In Janawicntecnnik aurgebaut (\alasraser
und Balsa), um ein optimales Verhiltnis zwischen Steife
und Leichtigkeit und eine hervorragende Dammung zu
gewahrleisten.
Alle Arbeits- und Laufflichen des Decks sind mit ei-

nem diamantformigen Antirutschbelag versehen.

- VERBINDUNG RUMPF/DECK -
Die Verbindung zwischen Rumpf und Deck wird abge-
deckt durch ein Schanzkleid aus Teak, das verklebt und

varschrauht ist
versinrauot ist.

(Diese Ausstattungsbeschreibung ist nicht rechtsverbindlich) code |
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- KIEL ~
Die Kiele (PTE/GTE) bestehen aus Gusseisen.
Fiir eine maximale Lebensdauer werden die Kiele vor
der Montage einer speziellen Behandlung unterzogen
(Korrosionsschutz und optimierte Oberfliche durch
Beschichtung und Lack auf Epoxydbasis). Die Kiele wer-
den mit Schrauben und Gegenplatten aus Edelstahl,

ezt Varldabhiime am Diimanf hafacrior
SOWIC Cincrr veriSoung am nuimpi oSicsUgl.

- STEUERANLAGE -

e Ruder mit Schaft aus Verbundmaterial.

e Das lederummantelte Steuerrad aus Edelstahl ist um
90 Grad an der Steuersaule schwenkbar (patentiert
fiir Bénéteau).

¢ Notpinne.

- FESTMACHEN UND ANKERN -

- Cravan hasrhlas YT Cdaleeahl i ] Dallam
e SLEYENoesTniag aus ca&istan, mit “~ Noncii.

Die Steuerbordrolle ist versetzt, um den Anker wih-
rend der Fahrt festzurren zu kénnen..

e 6 Aluminium-Belegklampen, 400 mm, mit Edelstahl-
Schonern auf dem Teak-Siillbord.

e Selbstlenzender Ankerkasten mit Lukendeckel und
Slipaugplatte fiir die Ankerleine.

e Elektrische Horizontal-Ankerwinde, 800 W, mit
Schutzschalter und  wassergeschiitztem  Relaiskasten
1200 W.
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- KORBE UND RELING -
Geteilter Bugkorb aus Edelstahl mit Trittstufe aus
Teak und Positionslampen.
Zweireihige Reling, Edelstahl, Kunststoff ummantelt,
6 einfache Relingstiitzen, 4 Doppelrelingstiitzen aus
Edelstahl fiir seitliche Relings-Tir.
Schanzkleid mit Teak belegt, rund um das Deck.
Geteilter Edelstahi-Heckkorb.
Rettungsbojenhalter.

Flaggenstockhalter.

- COCKPIT -

Steuermannsitz, Teak beplankt, seitlich abklappbar
fir leichteren Zugang zum Heckspiegel (Bénéteau-
Patent).
Fiinf Stauraume im Cockpit :

» 2 seitliche Staurdume, teakbeplankt.

» 2 Stauraume achtern, teakbepiankt.

»  Separater Stauraum fiir Gasflaschen.
Alle Banke des Cockpits sind mit Teak beplankt.

Steuerrad lederummantelt, um 90 Grad an Steuer-
saule drehbar fiir leichtere Passage.

Motorhebel.

Fahrtkompass.

Konsole fiir Navigationsinstrumente.

Handlauf.

Glaserhalter.

12-V-Steckdose.

Ablage mit Edelstahlschutz vor der Konsole.
Cockpittisch mit Teakholzplatte und seitlichen Klap-
pen. Gestell aus Edelstahl.

Motor-Armaturenbrett im Hecksiill eingelassen mit
Acryl-Schutzkappe.

Handbiigenpumpe.

Druckwasserdusche kalt.

2 Spritzwasser geschiitzte Lautsprecher.
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- BADEPLATTFORM UND HECKSPIEGEL -
Flichen Teak belegt.

Badeleiter mit Teakstufen.

Staufach in Badeplattform.

Gummiwulst zum Schutz der Heckspiegelkante.
AuBenbordmotorhalterung.
Druckwasser-Cockpit-Dusche.

- MAST UND BAUM -
MAST :
e Mast aus eloxiertem Aluminium,
o Der Mast steht an Deck mit Edelstahldeckstiitze im
Salon.

e Doppelte Salinge nach achtern gepfeilt.

BAUM :

e Aus eloxiertem Aluminium.

e 2 Schnellreffleinen (Einleinensystem), ins Cockpit
gefiihrt.

Edelstahldraht 19/10, einkardelig.
Vorstag.

2 QObherwanten,

4 Unterwanten.

Alle Pittingeisen aus Edelstahl, an den Laufgingen
befestigt.

e Die Wanteneisen sind unter Deck an der Innenschale
mit Edelstahlziigen befestigt.

- LAUFENDES GUT -
Ausstattung :
Genua- und GroBsegelfall, dehnungsarm.
GrofBbaumdirk.
2 Genuaschoten.
Grof3segelschot mit Blocken.

Fester Raumniederholer mit Talie
rester Daumniecer er rane.

Das GroBsegelfall ist zum Cockpit gefiihrt,
die Baumdirk am Mast angeschlagen.
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Die Fiihrung des laufenden Guts. erfolgt mit :

e 3 Zweifachklemmen, | Einfachklemme.

e 6 Klampen zum AufschieBen von Fallen und Stop-
pern.

e 2 Umlenkungen mit je 6 Rollen am MastfuB3.

Roligenua aus "Dimension-Polyant"-Tuch mit. UV-

Schutz-Aufdoppelung. .
e GrofBsegel aus "Dimension-Polyant"-Tuch, Semi Full
Batten, mit Lazy Jack und Lazy Bag.

A
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- GROSSSCHOT -
Ausstattung
o GroBsegel-Travellerschiene mit Verstellung, umge-
lenkt ins Cockpit. ’
e Einfachklemme.
e Groilschot ins Cockpit zur Mandverwinsch umge-
lenkt.

AANLAGE -

Ausstattung :

e Rollgenua mit Trommel iiber Deck. Rollsorgleine
zum Cockpit gefiihrt entlang der Mallkante.

e 2 Genuaschotschienen an den Laufgingen.

e 2 Umlenkrollen fur Genuaschoten mit. |ntegr|erten
Stoppern.

- WINSCHEN -
Verchromt, von Harken :
¢ 2 Genuaschotwinschen 46.2 STC in Reichweit
des Steuermanns. )
e 2 Mandverwinschen 32.2:STC auf dem Kajiitdach.
e 3 Winschkurbeln.

e 2 Winschkurbelhalterungen.



grundbeleuchtung.
e |2-V-Steckdose.

Stromversorgung :
12-V-Stromkreis :

e 2 Servicebatterien mit je 140 A.
e | Motoranlasserbatterie mit 110 A
Kontrollinstrumente :

e Voltmeter.

e Amperemeter.

e Elektrische Tankanzeige am Motorarmaturenbrett.
L ]

2 elektrische Wassertankanzeigen.

Laden der Batterien :

e Uber 220-V-Landanschluss mit Batterieladegerit
20 A.

e {Uber an Motor angeschiossenen Generator.

e 220-V-Steckdosen in den Kabinen.

AUSSTATTUNG

Alle Holzarbeiten in Obstbaumfarbig gebeizten Holzern.
Die FuBbodenbretter aus lackiertem Holz mit schwar-

zen, eingelegten Lisenen.

zen, eingeiegten Liser

[ Ausfiihrung 2 Kabinen, 2 Toiletten(C6)
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Duschkabine von Seewasser-Pump-WC durch Falttir
getrennt.

Seewasser-Pump-WC. \
VVaschbecken mit Drucikwassermischbatterie,
warm/kalt. ]

Schrank, Stauraum fiir Toilettenzubehér.

Zwei Kleiderhaken

Lwel seigernagen.

Spiegel mit Staufach.

Lewmar-Luke T10 zum Offnen mit Rollo

2 Halogendeckenstrahler.

Verstellbare Leuchtstoffrohre oberhalb des Spiegels.













